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Anschlußzuleitung
vom Netzstrom mit
zwischengesetztem
Hauptschalter, aus-
gelegt nach der Ka-
binenleistung 

Eckstrahler für
die Körpervorderseite
mit je 500 Watt
Leistung

Waden- , Gesäß- und
Oberschenkelstrahler
mit 350 Watt Leistung,
Typ VWS 500

Strahler für Rücken-. Wirbel-
säule und Steißbereich mi t
 je 350 Watt Leistung, Typ RS 350,
(Anzahl entsprechend der Per-
sonenzahl für die die Kabine
ausgelegt ist - hier 2 Personen)

Temperatur- und
Zeitsteuerung

Mehrfach-Kompakt-Steck-
verteiler Wieland GST 18,
5- bzw. 3-fach zum Strahler-
anschlußauf dem 
Kabinendach

Zuleitungen zu den
einzelnen Strahlern

- Verwenden Sie nur Kabel mit einem Mindestquerschnitt
  von 3 x 1,5 mm² !

- Erden Sie die Infrarot-Wärmestrahler sorgfältig an dem dazu vorgesehenen
  Flachsteckanschluß des Reflektorgehäuses !

 

- Achten Sie immer darauf, daß die Infrarotstrahler ihre Wärmewellen frei
  abstrahlen können !

- Decken Sie niemals die Strahler irgendwie ab, z.B. mit einem Handtuch !
  Brandgefahr !

Innenbeleuchtung

Zuleitung von einer externen
Beschal lungsquelle bei Einbau
des optionalen Panels mit 
Hauptschalter und Lautsprecher
(Bei Wahl dieser Option wird auch
die Netzstromzuleitung in diesem
Panel am Hauptschalter ange-
schlossen. Vom Hauptschalter ist
in diesem Fall ein Verbindungskabel
zur Steuerung zu verlegen.)

Hohlraum zwischen Kabinen-
innen- und Außenwand

Alle Anschlüsse auf das Kabinendach führen 
und dort steckbar montieren

Anschlußkabel Typ 1
je 3 m lang, einseitig
Stecker Wieland GST 18,
andererseits Flach-
stecker 6,3 x 0,8 mm,
(Stückzahl entsprechend 
der Anzahl eingebauter
Strahler)

Anschlußkabel Typ 2
mit 5 - 7 fach
Verteiler, 2 m lang,
einerseits Wieland
Buchse GST 18, an-
dererseits 50 mm ab-
gesetzt mit verpres-
sten Aderendhülsen

Zuleitungskabel
Typ 3, 3 x 2,5 mm²,
einseitig Schuko-
stecker, anderer-
seits 50 mm abge-
setzt mit verpreßten
Aderendhülsen,
5 m lang

Lautsprecher-Zuleitung
handelsüblich zweiadrig

Zuleitung Licht

Optional  lieferbares
Panel mit Lautspre-
cher und Hauptschal-
ter

TM

mögliche Einbaupositionen
der kurzen 200 Watt Bedarfsstrahler

Alternativ in der Rückwand:
Je Person 1 VWS 200

Alternative 2: Je Person 1 ES 200
im Winkel montiert, der durch 
Rückwand und Boden gebi ldet wird
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IIINNNFFFRRRAAAmmmaaaggg iii ccc TTT MMM    FFFaaarrr bbb lll iii ccc hhh ttt ggg eeerrr ääättteee   
 
INFRAmagicTM Farblichtgeräte nutzen die energiereiche Leuchtkraft moderner Halogentechnik in Kombination mit 
einem ansprechenden Design. 
 
INFRAmagicTM Farblichtgeräte für Infrarot Wärmekabinen und Saunen sind mit geringstem Aufwand nachzurüsten 
oder sofort beim Neubau zu integrieren. 
 
INFRAmagicTM Halogen Farblichtgeräte werden mit 12 V im völlig ungefährlichen Niederspannungsbereich betrieben, 
alle Anschlüsse sind unverwechselbar steckbar ausgeführt und, ein sehr wichtiger Punkt: 
 
Wir verwenden vollwertige Transformatortechnik ohne evtl. schädliche Elektrosmogbelastung, keine billigen 
elektronischen Spartransformatoren ! 
 
Trotzdem konnten wir für diese Geräte einen erstaunlich niedrigen Preis realisieren ! 
 
Wenn Sie sich für ein Farblichtgerät entscheiden, sollte es hochwertige Technik bieten: 
 
INFRAmagicTM Halogen Farblichtgeräte erfüllen diese Anforderungen in hervorragender Weise ! 
 
Die INFRAmagicTM Farblicht-Steuergeräte (siehe Seite 37) bieten die Möglichkeit, einen Farbwechsel stufenlos von 
einer bis zu zwölf Minuten vorzuwählen (zur Vermeidung unangenehmer Dunkelphasen mit einer Überlappungszeit 
von 5 Sekunden) oder auch, je nach Stimmung oder gewünschter Wirkung, eine – zwei – drei – oder 4 Farben als 
Dauerlicht scheinen zu lassen. 
 
Die manuelle Möglichkeit der Dauerlichtschaltung ermöglicht es, durch z.B. gleichzeitigen Betrieb zweier 
Farbleuchten ein gewünschtes Mischlicht zu erzeugen – z.B. Orange durch rot/gelb, Violett durch blau/grün... 
 
DDDiiieee   WWWiii rrr kkk uuu nnn ggg    ddd eeerrr    FFFaaarrr bbb eeennn    
 
Im lebensnotwendigen Sonnenlicht sind Spektralfarben enthalten, die der Mensch sowohl durch seine Augen, aber 
auch durch die Haut wahrnimmt. 
Damit Sie nun nicht meinen, wir würden in den Bereich der Esoterik abgleiten, der Hinweis, dass die Wirkung der 
Farben auf den Organismus auch wissenschaftlich fundiert ist ! 
 
Sowohl in der Gegenwart, als auch in der Vergangenheit haben sich viele namhafte Wissenschaftler und Gelehrte mit 
den Kräften der Farben beschäftigt, u.a. Goethe, Plato, Isaac Newton, Dr. med. Georg von Langsdorf, E.D. Babitt, Dr. 
Otto Härtel, um nur einige zu nennen. 
 
Zahlreiche Fachbücher zeugen von den immer gleichen Erkenntnissen dieser bedeutenden Menschen: 
 
FFFaaarrr bbb eeennn    bbbeeeeeeiii nnn fff lll uuu sssssseeennn    ddd eeennn    mmmeeennn sssccc hhh lll iii ccc hhh eeennn    OOOrrr ggg aaannn iii sssmmmuuu sss    uuu nnn ddd    ddd iii eee   PPPsssyyyccc hhh eee   
 
Die Haut, unser größtes Sinnesorgan, nimmt bis zu 80% der Farbstrahlung auf, wie auch Versuche mit blinden 
Menschen gezeigt haben, die die Farben nicht sehen, aber empfinden konnten ! 
Die Farbstrahlung erreicht auch die inneren Organe wie Lunge, Herz und Gehirn. 
Lediglich 20% der Farbreize gelangen über den Sehnerv zum Gehirn. 
 
Wer hat als Kind nicht den Versuch gemacht, mit einer Taschenlampe seine geschlossenen Finger von der 
Handinnenseite zu durchleuchten und hat dabei festgestellt, dass seine Finger wie durchsichtig erschienen. 
Dadurch, dass das Farblicht tief in das Gewebe eindringt, empfangen die Hautzellen die unterschiedlichen 
Wellenlängen der Farbschwingungen und leiten die Reizempfindungen an das Gehirn weiter. Dort werden sie 
ausgewertet und in Aktionen und Emotionen umgesetzt. Außerdem werden in den Blutbahnen bestimmte 
Stoffwechselprodukte erzeugt, die für eine Körperfunktion unentbehrlich sind. 
 
FFFaaarrr bbb eeennn    wwwiii rrr kkk eeennn   aaauuu fff    KKKööö rrr pppeeerrr    uuu nnn ddd    GGGeeeiii sss ttt    
 
Farbige Lichtduschen sind also nicht nur stimmungsaufhellend und –beeinflussend, sondern auch wichtig für die 
Gesunderhaltung. 
 
Das spielt eine besonders wichtige Rolle bei Menschen, die in tageslichtarmen Großraumbüros oder Industriehallen 
arbeiten müssen, aber auch für alle Menschen in der lichtarmen Herbst- und Winterzeit. 
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RRROOOTTT – Die Farbe der Vitalität. Unterstützt die Bildung 
roter Blutkörperchen, regt die Atmung an, wirkt 
verjüngend auf Haut und Drüsen, belebt die Sinne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

GGGEEELLL BBB – Die optimistische hellste Farbe. Wirkt 
stimulierend, drüsen- und gehirnanregend, 
hautstraffend und verjüngend. Sehr geeignet zur 
Faltenbehandlung. 
 
 

GGGRRRÜÜÜNNN – Die Farbe der Natur und des Frühlings. Wirkt 
beruhigend und ausgleichend. Fördert die verjüngende 
Zellgenerierung und Gewebebildung. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBBLLL AAAUUU – Kühle, reine und tiefe Farbe. Verengt die 
Blutgefäße und wirkt entzündungshemmend. 
 
 

VVVIIIOOOLLL EEETTTTTT – Ein Mischlicht von blau & rot. Gibt geistige Kraft, inspiriert, regt die Lymphgefäße an, vitalisiert und 
entschlackt. 
 
 

OOORRRAAANNNGGGEEE – Ein Mischlicht von rot & gelb. Wirkt positivierend, drüsenanregend, kräftigt das Lungengewebe, 
beschleunigt verjüngend die Zellwiederherstellung. 
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DDDiiieee   IIINNNFFFRRRAAAmmmaaaggg iii ccc TTT MMM    LLL eeeuuuccc hhh ttt eeeiii nnn hhh eeeiii ttt eeennn    
 
Das Eckmodul 

 
Das Gehäuse des Eckmoduls besteht aus hochwertigem 
gebürsteten naturfarbigem Aluminium. 
 
Durchdachtes formschönes Design zum Einbau in einer beliebigen 
Ecke der Infrarotkabine oder Sauna (nicht über dem Ofen !). 
 
Mit wenigen Handgriffen und nur 6 Befestigungsschrauben schnell 
montiert und einsatzbereit. 
 
Transformatoreinheit mit 4 (!) einzelnen eingegossenen 
Transformatoren. 
Zur Montage auf dem Dach der Infrarotkabine oder Sauna. 
 
4 eingebaute 50 Watt Kaltlicht-Halogenspots mit vorgesetzten 
Farbfilterscheiben und dekorativem Acrylglas-Streuring. 
 
Alle Anschlüsse unverwechselbar steckbar. 
 
Für größere Kabinen ist ein Duo-Steckanschluß für 2 
Leuchteinheiten erhältlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Das Deckenmodul 

 
Die Ausführung entspricht im Wesentlichen dem Eckmodul. 
 
Das Deckenmodul ist jedoch wahlweise mit 6 Schrauben von innen 
an der Kabinendecke zu montieren oder wird von außen in einen 
rechteckigen Ausschnitt in der Decke eingelassen. 
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FFFooo lll ggg eeennn ddd eee   KKKooo mmmbbb iii nnn aaattt iii ooo nnn eeennn    sss iii nnn ddd    ddd eeerrr zzzeeeiii ttt    lll iii eeefff eeerrr bbb aaarrr :::    
   
KKKooo mmmppp lll eeettt ttt ssseeettt    111   
Halogen Farblichtmodul, Eck- oder Deckenausführung, 4 x 50 Watt, 4-fach Transformatoreinheit, Farblicht 
Steuergerät FL1 

                                                  
oder 
 
 
 
 
 
 

EEErrr wwweeeiii ttt eeerrr uuu nnn ggg sssssseeettt    fff üüü rrr    GGGrrr ooo ßßßkkk aaabbb iii nnn eeennn    
Halogen Farblichtmodul, Eck- oder Deckenausführung, 4 x 50 Watt, 4-fach Transformatoreinheit, Farblicht 
Steuergerät FL1 

 
oder    
 
 
 
 
 
 

 
KKKooo mmmppp lll eeettt ttt ssseeettt    222   
2 Halogen Farblichtmodule, Eck- oder Deckenausführung, 4 x 50 Watt, 2 Stück 4-fach Transformatoreinheit, Duo-
Anschlußkabel, Farblicht Steuergerät FL1 
 
2 Stück                                  oder                         1 Stück    
 
 
 
 
 
 
KKKooo mmmppp lll eeettt ttt ssseeettt    333   
Halogen Farblichtmodul, Eck- oder Deckenausführung, 4 x 50 Watt, 4-fach Transformatoreinheit, Kombi-Steuergerät 
IR + FL1, samtiertes Abdeckgitter für Temperaturfühler 

 
oder                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 

 
KKKooo mmmppp lll eeettt ttt ssseeettt    444   
 
2 Halogen Farblichtmodule, Eck- oder Deckenausführung, 4 x 50 Watt, 2 Stück 4-fach Transformatoreinheit, Duo-
Anschlußkabel, Kombi-Steuergerät IR + FL1, samtiertes Abdeckgitter für Temperaturfühler 
                                                                                                                                                                   
2 Stück                                       oder                                                                                           
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