INFRAmagic™ ACRYLseat

Dieser neue Sitz macht endlich Schluf
mit der unbequemen Hockhaltung zu der
die meisten Infrarot-Warmekabinen
zwingen:

Die Sitztiefe ist meist zu gering — der Sitz

g . waagerecht — die Lattung wird als zu hart
i im‘ | empfunden.

I [ Die steil angebrachte Lattung im Riicken
verhindert lediglich den direkten Kontakt
mit den Strahlern. Zum Anlehnen ist sie
meist vollig ungeeignet.

Hinzu kommen noch weitere Nachteile:

Die Lattung von Sitzbank und Rucken
verdeckt einen Grofteil der Strahler,
sodaf ein erheblicher Teil der wirksamen
Infrarotstrahlung den Koérper des Nutzers
Uberhaupt nicht erreichen kann.

Aus hygienischen Griinden wird meist
auf die Sitzflache noch ein Handtuch
gelegt, welches auch den letzten Rest der
Infrarotstrahlung noch abschattet.

Unser Ziel war daher allen diesen
Nachteilen entgegenzuwirken und einen
bequemen und entspannenden
Aufenthalt bei optimaler Wirksamkeit zu
ermoglichen.

Das Ergebnis ist der INFRAmagic™ ACRYLseat.

Eine Sitzgelegenheit wie man sie sich wiinscht:
Bequem — hygienisch — beschattungsfrei —auch in bestehende Kabinen nachriistbar.

Die Vortelle sind leicht zu erkennen:
Die hohe Riickenlehne ist um 5° geneigt, sodal} ein entspanntes Anlehnen ermdglicht wird.
Die Sitztiefe betragt 450 mm, sodafd der Oberschenkel ausreichend weit aufliegt.
Die Neigung des Sitzes betragt ebenfalls komfortable 5° nach hinten, sodaR nicht nur entspanntes Sitzen
ermdglicht wird, sondern auch der Schweil3 nach hinten ablauft.

Eine Sitzgelegenheit wie man sie sich winscht:
Bequem — hygienisch — beschattungsfrei —auch in bestehende Kabinen nachriistbar.
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Die Vorteile sind leicht zu erkennen:
- Die hohe Ruckenlehne ist um 5° geneigt, sodal ein entspanntes Anlehnen ermdglicht wird.
Die Sitztiefe betragt 450 mm, sodal3 der Oberschenkel ausreichend weit aufliegt.
Die Neigung des Sitzes betragt ebenfalls komfortable 5° nach hinten, sodaR nicht nur entspanntes Sitzen
ermdglicht wird, sondern auch der Schweil3 nach hinten ablauft.
Zwischen dem hinteren Ende des Sitzes und der Lehne ist ein Freiraum eingearbeitet, in den ein
zusammengerolltes Handtuch gelegt werden kann, welches den Schweil3 aufsaugt. Nach der Sitzung in die

Wasche und die Hygiene ist gewahrt.

Die Acrylflachen ermdglichen eine leichte Reinigung mit dafiir geeigneten Reinigern.
Zur grindlichen Reinigung sind sowohl die Lehne als auch der Sitz einfach herausnehmbar, da beide Teile

lose in das Untergestell eingelegt sind.
Die Bank wird frei in die Kabine gestellt, sodal3 eine Nachristung bestehender Kabinen problemlos méglich

ist.

Der Hauptvorteil ist jedoch:
- Durch die filigrane aber dennoch stabile Unterkonstruktion und die transparenten durchlassigen klaren

Acrylglasflachen findet keine Beschattung statt !
Die von den Strahlern abgegebene wirksame Infrarotstrahlung erreicht zu fast 100%

den Korper des Nutzers !

Die Konstruktion:
Das Untergestell besteht aus Seitenteilen, die aus schadstoffarmem MDF sauber gefrast sind.

Die Auflagehélzer fur Sitz und Riickenlehne sind aus kréftigen Rundhélzern gefertigt.
Z.Zt.lieferbar in 1.000 mm Breite.
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Diese Sitzhaltung in Infrarot-Wirmekabinen ist bekannt:

Der Sitz ist waagerecht - die Sitztiefe zu gering - eine
richtige Anlehnmdéglichkeit im Rickenbereich gibt es nicht,
sondem nur gine steil angebrachte Verlattung damit der
Nutzer keinen direkten Kontakt zu den Riickenstrahlem
bekommt.

Fazit: Man hockt irgendwie, aber keinesfalls bequem in der
Kabine, was das gesuchte Entspannungserlebnis triibt.

Die Sitzlatten der Bank und die Lattung im Riickenbereich
decken einen groBen Teil der Strahler ab, sodal ein nicht
unerheblicher Teil der wirksamen Strahlung abgeschattet
wird und den Kéirper garnicht erreicht 1

Hinzu kommt, dalR aus hygienischen Griinden zumeist auch
noch ein Handtuch auf die Sitzfliche gelegt wird, was dann
die untere Strahlung vollends abdeckt. -
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INFRAmagicTM ACRYLseat - entspanntes Sitzen
ohne die Beschattung Gblicher Holzsitze und Rilckenlehnen.

Die Infrarotstrahlung erreicht zu 100% den Kérper.
Die Sitzneigung und vor allem die Sitztiefe ermdglicht

bequemes Sitzen mit guter Oberschenkelauflage und — |
eine optimale Schweiltabfuhr in das hinten eingelegte
gerolite Handtuch. Handtuch nach der Sitzung In die
Wésche = optimale Hygiene |

Die leicht geneigte Riickenlehne |&dt geradezu zu ent-
spanntem Anlehnen ein !

Sitz und Riickenlehne aus glasklarem Acryl lassen sich
nach der Sitzung leicht reinigen und sind bei Bedarf
zur grilndlichen Reinigung einfach herausnehmbar.

[

MNeigung der Rilckenlehne 5°

Material der Rckenlehne
glasklares Acryl, frei auf
Buchenholztrégem eingehangt

Offene Rinne zum Einlegen
eines geroliten Handtuches
zum Aufsaugen des Schweilles

Material der Sitzbank
glasklares Acryl, frei auf
Buchanholztriger aufgelagt.
Sitzneigung 5° = guter Ablauf
des Schweiles.

_ Seitenwangen aus 19 mm
' | starkem MDF gefrast, Sitz-
und Riickenlehnenauflagen

l Sitztiefe 450 mm ! - aus Buchenholz
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Nutzliches Zubehor

Beluftungs-Schiebegitter

. Zur guten Beluftung lhrer Infrarot Warmekabine kdnnen wir
Ihnen einen Luftungsschieber anbieten, den Sie an der Decke
unter einem entsprechenden Ausschnitt montieren kdnnen.

In Verbindung mit einem zweiten Schieber im Boden, unten in
der Kabinentir, oder einfach mit einer unten um etwa 1 cm
gekdirzten Tur, erreichen Sie eine optimale Bellftung lhrer IR-
Kabine.

Der Liftungsschieber ist, ebenso wie die Schutzgitter der
Infrarotstrahler, samtartig beschichtet.

Alternativ gibt es auch einen Liftungsschieber aus Holz: -
Rahmen Fichtenholz und Schieber aus Sperrholz.

Thermofiihler-Abdeckgitter

Ein formschdnes Schutzgitter, mit ausreichender Perforierung,
dient zur Abdeckung des Temperaturfiihlers lhrer Steuerung ,IR1’.

Unsere beliebte Saunaleuchte ,ALCUDIA’

Eine formschdne Leuchte verbreitet angenehm warmes Licht in lhrer

Infrarot-Warmekabine. Den schénsten und angenehmsten Effekt
erzielen

Sie, wenn Sie eine Gluhbirne mit goldener Kopfverspiegelung

verwenden.

Die Leuchte wird mit einem 3 m langen Anschlusskabel geliefert.
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AROMA-STREAM

Ein praktischer Duftverteiler auf Kaltbasis.

Das bedeutet::

Keine Hitze, die durch Oxidation Ihre wertvollen &therischen Ole in
ihrem Duft verfélschen und einen Grof3teil ihrer Wirkung schon im
voraus neutralisieren.

Stattdessen bleibt durch dieses Gerét der Duft in seiner ganzen
Reinheit und in seinem vollen Aroma erhalten.

Durch die unten im Geréat eingesetzte Aromakartusche kénnen Sie
auch ganz nach eigener Vorliebe, Stimmung oder angestrebter
Duftwirkung die Difte Ihrer atherischen Ole mischen.

Die Duftkartusche ist in acht getrennte Segmente aufgeteilt, in die
Sie jeweils nur 2-3 Tropfen Ihres bevorzugten Duftdles eintraufeln.

Es empfiehlt sich, die Kartusche am Rand des jeweiligen
Segmentes mit dem Namen des verwendeten Duftes zu beschriften,
damit Sie bei der nachsten Anwendung fiir denselben Duft auch
dasselbe Segment verwenden.

So bleibt die Reinheit lhrer Difte jederzeit in Ganze erhalten.

Das Gerét arbeitet mit zwei sehr leisen Liiftergeschwindigkeiten, so
daR Sie entweder einen gréReren Raum oder auch nur z.B. lhre
Infrarot Warmekabine innen beduften kénnen.

Das Gerat behandelt Ihre wertvollen Duftdle auBerst sparsam,
sodal in einer Infrarot Warmekabine z.B. fiir eine Sitzung ein
einziger Tropfen durchaus ausreichend sein kann.

Falls Sie mehr als acht Diifte im Gebrauch haben, empfiehlt es sich,
eine oder auch mehrere Duftkartuschen im Vorrat zu haben, die als
Ersatzteil im Angebot sind.
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Die INFRAmagic™ Bequemlehne fur Infrarotkabine und Sauna

Eine Infrarotkabine oder Sauna hat entweder (Infrarotkabine) einen senkrechten hdlzernen Riickenrost oder (Sauna)
senkrechte Wande.

Beides ist fur eine bequeme Sitzhaltung des menschlichen Kdrpers denkbar ungeeignet !

Hinzu kommt bei Infrarotkabinen, dass durch eine Lehne die Infrarotstrahler nicht abgedeckt werden dirfen, denn
sonst kann die Infrarotstrahlung nicht wirken.

Abhilfe bietet hier unsere ,equemlehhe’, eine universell in Infrarotkabinen und Saunen einsetzbare Lehne aus
speicherarmem Holz.

Entspannen Sie sich! Sie werden die Lehne lieben!

Die Bequemlehne vor einem Rickenstrahler in einer Infrarot-Warmekabine

Die Bequemlehne in der Ecke einer Infrarot-Warmekabine

Die Vorderansicht der Bequemlehne.
Breite oben 45 cm, Breite unten 50 cm.

Die Seitenansicht der Bequemlehne.
Hohe 70 cm (1)

Tiefe unten 15 cm (Mitte) / 20 cm
(AuBen) — Tiefe oben 5,5 cm (Mitte)
./.10.0 cm (AulRen)
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Die INFRAmagic™ Glastiiren fur Infrarotkabine und Sauna
Hier kénnen wir dem Selbstbauer komplett einbaufertige Ganzglastiiren zu sehr attraktiven Preisen anbieten.

Die Tiren, die es in drei unterschiedlichen Ausfihrungen gibt, bestehen aus einem Schichtverleimten
Erlenholzrahmen, in den mit zwei soliden formschénen Scharnieren die Tirblatter aus bronzefarbigem Spezialglas

eingesetzt sind.

Die Tur Typ ,STY’

Klassische Ganzglastiir mit rechteckigem Turblatt.

Abmessungen des Rahmens: Hohe 1925 mm x Breite 695 mm x Tiefe 64 mm.

Abmessungen des Tirblattes: Hohe 1850 mm x Breite 620 mm, Glasstarke
8 mm.

Beidseitiger gedrechselter Kugelgriff aus Erlenholz.

Die Tur Typ ,R2’
Formschone Rundbogentur.
Abmessungen des Rahmens: Hohe 1925 mm x Breite 695 mm x Tiefe 64 mm.

Abmessungen des Tirblattes: Hohe 1850 mm x Breite 620 mm, Glasstarke
8 mm.

Beidseitig 8-eckiger attraktiver Handgriff aus Erlenholz.
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Die Tur Typ ,V2'

Eine geschmackvolle Abwandlung der klassischen Rechtecktiir mit beidseitig
oben um 45° abgeschrégten Ecken.

Abmessungen des Rahmens: Hohe 1925 mm x Breite 695 mm x Tiefe 64 mm.

Abmessungen des Tirblattes: Hohe 1850 mm x Breite 620 mm, Glasstarke
8 mm.

GrofRer beidseitiger attraktiver Handgriff aus Erlenholz.

Die soliden optisch gefalligen Scharniere sorgen fur lange
einwandfreie Funktion der Tdr.

Der RollverschluB3 sichert die geschlossene Tir gegen unbeabsichtigtes
Offnen.

ACHTUNG, Wichtiger Hinweis: Aus Sicherheitsgrinden missen die Turen von Saunen und Infrarotkabinen immer
nach auf3en 6ffnen !
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