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IIINNNFFFRRRAAARRROOOTTT   EEEIIINNNBBB AAAUUUSSSÄÄÄTTTZZZEEE   FFFÜÜÜRRR   IIINNNFFFRRRAAARRROOOTTTKKK AAABBBIIINNNEEENNN   
 
INFRAmagicTM Einbausätze sind gleichermaßen für Hersteller von Infrarot-Wärmekabinen geeignet, wie zum Umbau 
vorhandener konventioneller Saunakabinen, für die alternative Nutzungsmöglichkeit als Infrarotkabine. 
 
Die durchdachte Ausführung ermöglicht eine leichte und schnelle Installation mit nur wenigen Schrauben. 
 
Die Elektroinstallation ist jedoch aus Sicherheitsgründen einem Fachmann zu überlassen, wobei wir aber auch 
vorkonfektionierte Systemkabel anbieten, die den Anschluß steckbar machen und erheblich vereinfachen. 
 
Ein Einbausatz besteht jeweils aus dem Aluminium-Reflektorgehäuse, dem darin eingebauten Strahlerelement und 
einem Schutzgitter gegen Berührung heißer Teile, welches samtartig beschichtet ist, um Verbrennungen bei 
zufälliger Berührung wirksam zu verhindern. 
 
Die Keramik-Langfeld-Rohrstrahler, wie auch die U-Rohr-Incolloy-Magnesiumoxydstrahler besitzen im Inneren eine 
auf die jeweilige Leistung abgestimmte Heizspirale aus hochwertigem Nickel-Chrom-Heizleitermaterial. 
Diese ist beim Keramikstrahler in feinkörnigem Magnesia-Quarzsand eingebettet, der unter Vibration (zur 
Verdichtung) eingefüllt wurde. 
Beim U-Rohr-Strahler verläuft der Heizdraht mittig in einer hochverdichtetem Magnesiumoxydmasse. 
 
Die Temperatur der Strahler wurde durch die Auswahl der verwendeten Komponenten auf einen Temperaturbereich 
gesenkt, in dem die Infrarotenergie vom Körper besonders gut absorbiert wird. 
 
Wissenswertes zu den Vitae Vollspektrum Lampen entnehmen Sie bitte dem vorhergehenden Kapitel und der 
Produktinformation weiter hinten im Katalog. 
 
Die Form der Reflektoren wurde speziell auf den Anwendungsfall abgestimmt: 
 
Die Eckreflektoren reflektieren intensiv in einem engen Abstrahlwinkel, damit die infrarote Energie aus den vorderen 
Ecken der Kabine wirksam den Körper des in einiger Entfernung darin sitzenden Menschen erreicht. 
Ebenso ist der Abstrahlwinkel der Vorderwand-Einbaustrahler abgestimmt, die sowohl vor jeder Person in der 
Vorderwand, aber auch in der Rückwand unter der Sitzbank eingebaut werden können. 
 
Die Rückenreflektoren haben hingegen einen Weitwinkeleffekt, damit die Rückenpartie des nahe davor sitzenden 
Menschen nicht zu stark erwärmt und der Rücken in der vollen Breite relativ gleichförmig mit gleicher Intensität 
bestrahlt wird. 
 
Die Eck- und Vorderwand-Einbaustrahler sind in den Leistungen 350 & 500 Watt erhältlich, die Rückenstrahler mit 
350 Watt. 
 
Keramik- und U-Rohrstrahler gibt es mit 200 Watt Leistung auch in kürzerer Baulänge, z.B. als Ergänzungsstrahler, 
der z.B., quer eingebaut über einem Rückenstrahler (der dann etwas tiefer eingebaut wird), den speziell bei 
Büroarbeitern oftmals stark verspannten und verhärteten Schulter- und Nackenbereich intensiver bestrahlt. Ebenso 
können dieser Strahler beidseitig oberhalb der Sitzbank in die Seitenwände eingebaut werden und sind dann sehr 
hilfreich für Personen mit Hüftgelenkbeschwerden. 
 
Keramik-Langfeldstrahler                     U-Rohr-Incolloy-                              Vitae Vollspektrumstrahler 
                                                                             Magnesiumoxydstrahler 
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Das wirksame Strahlungsspektrum der INFRAmagicTM 
Infrarotstrahler in Abhängigkeit von der 
Strahlertemperatur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Die mittlere Oberflächentemperatur und das daraus 
nach Planck-, Boltzmann- und Wien’schen 
physikalischen Gesetzen des schwarzen Strahlers 
abgeleitete Infrarotspektrum der speziell für Infrarot 
Wärmekabinen entwickelten, mit Magnesia Quartzsand 
gefüllten INFRAmagicTM Keramikstrahler, mit einer 
Leistung von 200, 350 und 500 Watt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Die mittlere Oberflächentemperatur und das daraus 
nach Planck-, Boltzmann- und Wien’schen 
physikalischen Gesetzen des schwarzen Strahlers 
abgeleitete Infrarotspektrum der speziell für Infrarot 
Wärmekabinen entwickelten  
INFRAmagicTM U-Rohr-Incolloy Magnesiumoxydstrahler, 
mit einer Leistung von 200, 350 und 500 Watt 
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VVVooo rrraaabbb    GGGrrruuunnnddd sss ääättt zzzlll iii ccc hhheeesss    zzzuuu    ddd eeennn   vvvooo nnn   IIINNNFFFRRRAAAmmmaaaggg iii ccc TTTMMM    vvveeerrrwwweeennnddd eeettt eeennn   AAAlll uuummmiii nnn iii uuummm rrreeefff lll eeekkk ttt ooo rrreeennn   
 
Aluminium ist einer der besten bekannten Reflektorwerkstoffe, die Energie wird zu fast 100% reflektiert. 
 

Das allein ist in Infrarot Wärmekabinen jedoch nicht allein 
entscheidend, sondern unter anderem ganz wesentlich die Form der 
Reflektoren. 
Man muß nach dem Verwendungszweck unterscheiden zwischen 
breitgefächerter Abstrahlung und gebündelter Abstrahlung. 
 
Der Rückenreflektor und der kurze Ergänzungsstrahler haben eine 
ganz andere Aufgabe zu erfüllen, als die Eckreflektoren und die 
Reflektoren der Vorderwand-Einbaustrahler ‚VWS’. 
 
Vor dem Rückenreflektor sitzt man im Abstand von 100 – 150 mm, 
somit muß dieser Reflektor die Infrarotenergie auf kurze Distanz 
möglichst gleichmäßig breit verteilen, um den gesamten Rücken-
/Nacken- und Schulterbereich wohltuend zu erwärmen. 
 
Der VWS Reflektor für den Vorderwand-, Bein- und Wadenraum muß 
die Energie über eine relativ weite Distanz von der Vorderseite der 
Kabine zu dem darin sitzenden Menschen, bzw. über die Distanz von 
der Rückwand unter dem Sitz, teilweise durch die Stäbe der Sitzbank, 
vom Steiß zu den Oberschenkeln und dem Wadenbereich wirksam 
transportieren. 

 
Daher müssen die VWS-Reflektoren die Energie gebündelter abstrahlen können. 
 
Die bisher gelieferten INFRAmagicTM Reflektoren wurden speziell für Ihre jeweilige 
Aufgabe konstruiert und erfüllten diese auch in hervorragender Weise. 
 

Aber da bekanntlicherweise das Bessere der Feind des Guten ist, haben wir in unseren 
Versuchskabinen natürlich kontinuierlich versucht, die bisherigen Reflektoren 
nochmals zu verbessern. 

Und das ist uns mit den neuen MMMUUULLL TTTIIImmmaaaggg iii ccc TTTMMM    
RRReeefff lll eeekkk tttooo rrreeennn gelungen: 
 
Hochwertiges Lampenreflektor-Aluminium bildet durch die speziell 
gestaltete Oberfläche eine ‚mehrhundertfache’ Reflektorwirkung. 
 
Die Vergleichmäßigung ist unbeschreiblich ! 
 
Man verspürt Wärmestrahlung wo gar keine Strahler eingebaut sind. 
 
Man kann förmlich von einem ‚Turboeffekt’ sprechen. 
 
Diese neuen MMMUUULLL TTTIIImmmaaaggg iii ccc TTTMMM    RRReeefff lll eeekkk tttooo rrreeennn sind ein 
gewaltiger Fortschritt gegen den bisherigen 
Nachteil von Strahlerkabinen, in denen es schwierig 
zu realisieren war eine gleichmäßige Ausleuchtung 
mit Infrarotenergie zu erreichen. 
 

Bei MMMUUULLL TTTIIImmmaaaggg iii ccc TTTMMM    RRReeefff lll eeekkk tttooo rrrsss ttt rrraaahhh lll eeerrrnnn verspürt man auch dort die Infrarotwirkung, wo 
überhaupt keine Strahler eingebaut sind. 
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MMMUUULLL TTTIIImmmaaaggg iii ccc TTTMMM ist eine fast sensationelle Verbesserung gegenüber der bisherigen 
Technik ! 

 
 

IIINNNFFFRRRAAAmmmaaaggg iii ccc TTTMMM    KKKeeerrraaammmiii kkk sss ttt rrraaahhh lll eeerrr    
 

Die INFRAmagicTM Keramik 
Infrarotstrahler bestehen aus 
erschmolzenen, geformten und 
gebrannten natürlichen Sänden und 
Oxyden. 
 
 
 
 
 
Ihre schwarze Oberfläche macht sie 
zu optimalen ‚Schwarzen Strahlern 
nach den gültigen physikalischen 
Naturgesetzen des idealen 
schwarzen Strahlers. 
 
 
 
 
 
Die Füllung der Keramikröhren 
besteht aus natürlichem 
Quartzsand, der unter ständiger 
Vibration eingefüllt wurde, um bei 
vertikalem Einbau ein ‚Nachsacken’ 
weitgehend auszuschließen. 
 
 
 
 
 
Der Heizwendel ist so ausgelegt 
(siehe Diagramm des abgestrahlten 
Infrarotspektrums), daß jeder 
Strahler seinen Verwendungszweck 
optimal erfüllt und dem naturnahen 
Spektrum des menschlichen 
Körpers möglichst nahe kommt. 
 

 
RS 350 K – Rückwandstrahler                               ES 350/500 K – Eckstrahler                                 VWS 350/500 K -Vorderwandstrahler 
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IIINNNFFFRRRAAAmmmaaaggg iii ccc TTTMMM    IIInnnccc ooo lll lll ooo yyy    MMMaaaggg nnneeesss iii uuummmooo xxx yyyddd sss ttt rrr aaahhh lll eeerrr    
 

Die INFRAmagicTM U-Rohr-Incolloy-
Magnesiumoxydstrahler bestehen aus 
einem U-förmig-gebogenen Edelstahl 
(Incolloy) Metallrohr, in dem sich eine 
Magnesiumoxydfüllung mit einem darin 
mittig verlaufenden Heizdraht befindet. 
 
 
Durch die Zwillingsform des 
Heizelementes wird die Energie, die immer 
von der Mitte des Strahlers zu allen Seiten 
betrachtet werden muß, vielfältig 
reflektiert, verteilt und vergleichmäßigt. 
 
 
Die abgestrahlte Energie erreicht somit 
gleichförmig und schonend den Körper 
des Kabinennutzers. 
 
 
Im Gegensatz zu Keramikstrahlern haben 
die Magnesiumoxydstrahler beide 
Steckanschlüsse an einer Seite, was den 
Anschluß erleichtert und sind vollkommen 
unzerbrechlich. 
 
 
Die ersten 50 mm des Heizstabes, vom 
Anschlussflansch aus gemessen, sind 
unbeheizt. 
 
 
Trotzdem müssen bei senkrechtem Einbau 
die Anschlüsse unten positioniert werden, 
damit sie nicht durch aufsteigende Wärme 
übermäßig belastet werden. 
 
 
 

RS 350 M – Rückwandstrahler                          ES 350/500 M – Eckstrahler                             VWS 350/500 M – Vorderwand- 
                                                                                                                                                         strahler 
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IIINNNFFFRRRAAAmmmaaaggg iii ccc TTTMMM    VVVooo lll lll sssppp eeekkk ttt rrruuummmsss ttt rrraaahhh lll eeerrr    mmmiii ttt    eeeiii nnnggg eeebbb aaauuuttt eeennn   PPPhhh iii lll iii ppp sss    VVViii ttt aaaeee   QQQuuuaaarrrzzzsss ttt rrraaahhh lll eeerrrnnn    

 
UUUlll ttt iii mmmaaattt iii vvveee   WWWääärrr mmmeee   fff üüü rrr    ddd eeennn   ggg aaannn zzzeeennn    KKKööö rrr pppeeerrr    –––      
PPPhhh iii lll iii ppp sss    VVViii ttt aaaeee   LLL aaammmppp eeennn    fff üüü rrr    IIInnn fff rrr aaarrr ooo ttt ---KKKaaabbb iii nnn eeennn ...  
 
 
Hier ist der Firma Philips ein großer Wurf gelungen !   
 
Die speziell für Infrarotkabinen entwickelten Vitae Lampen 
beschränken sich nicht auf lang- oder mittelwellige 
Infrarotstrahlung, sondern decken das komplette Infrarotspektrum 
ab, wie man es in der natürlichen Strahlung der Sonne vorfindet.. 
 
Die Vitae Lampen sorgen für ein angenehmes und entspanntes 
Genießen des Infrarotbades. 
 
Sie benötigen weder hohe Temperaturen – denn die Strahlung 
dringt tief in den Körper ein und erwärmt auch die unteren 
Schichten der Haut, noch benötigen sie eine Vorheizzeit. 
Unmittelbar nach dem Einschalten wird wohlige Wärme 
abgestrahlt. 
 
So muß die Kabine nicht vorgeheizt werden, was Energiekosten 
spart. 
 
 
 

Der Blick in eine Infrarotkabine mit Phil lips Vitae  
 

Optisch kann die Haut als ein inhomogenes Medium betrachtet 
werden, das aus verschiedenen Schichten besteht: der Epidermis, 
der Dermis und der Subkutis. Diese Schichten besitzen je nach 
Wellenlänge unterschiedliche Reflexions-, Transmissions- und 
Streueigenschaften. 
 
Die Emission der Philips Vitae Lampen mit einer Wellenlänge bis zu 
1,4 µm kann die Subkutis (bis zu 5 mm) erreichen. Dort wird die 
Wärme in einem größeren Volumen aufgenommen. Dadurch 
entsteht eine diffuse und angenehme Erwärmung des Körpers. Dies 
kann mit mittel- und langwelligen Emittern nicht erreicht werden. 
 
Die von den Philips Vitae Lampen abgestrahlten längeren 
Wellenlängen – über 1,4 µm – werden durch die oberen 
Hautschichten absorbiert, wo sich wärmeempfindliche Nerven 
befinden. Diese signalisieren, wenn der Körper zu überhitzen droht. 
 
Philips Vitae Lampen emittieren vier bis fünf Mal mehr mittelwellige 
Strahlung als die Sonne. Dadurch wird eine deutlichere Aktivierung 
des natürlichen Schutzmechanismus der Haut ermöglicht. 
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IIINNNFFFRRRAAAmmmaaaggg iii ccc TTTMMM    RRReeefff llleeekkk tttooo rrrsss ttt rrraaahhh lll eeerrr    SSSeeerrr iii eee   ‚‚‚CCCLLL AAASSSSSSIIICCC’’’ 

bbb eeesss ttt üüüccc kkk ttt    mmmiii ttt       
KKKeeerrraaammmiii kkk sss ttt rrraaahhh lll eeerrrnnn    –––   TTTyyyppp eeennnrrreeeiii hhheee   ‚‚‚ KKK---CCCLLL ’’’  

ooo ddd eeerrr       
IIInnnccc ooo lll lll ooo yyy---MMMaaaggg nnneeesss iii uuu mmmooo xxx yyyddd sss ttt rrraaahhh lll eeerrrnnn    –––   TTTyyyppp eeennnrrreeeiii hhheee   ‚‚‚MM--CCLL ’’’ 

 
Unser Bestreben bei der Entwicklung der MULTImagicTM Reflektoren war es, eine möglichst 
gleichmäßige Ausleuchtung der Infrarotkabine mit milder Wärmestrahlung zu erreichen. 
 
Aber, wie wir immer wieder betonen, jeder Mensch empfindet anders – und mache Menschen 
mögen’s eben gerne härter. 
 
Daher haben wir unsere bewährte Reflektorserie aus glattem Reflektoraluminium im 
Stahlblechgehäuse als ‚CLASSIC’ Serie wieder neu aufgelegt, damit auch Kunden, denen eine 
härtere, stärker gebündelte Infrarotstrahlung besser gefällt bei uns das Richtige finden. 
 
Die CLASSIC Serie umfasst die bekannten 6 Strahlerausführungen: 
 
EEESSS   333555000   KKK ---CCCLLL    &&&    EEESSS   555000000   KKK ---CCCLLL                            VVVWWWSSS   333555000   KKK ---CCCLLL    &&&    VVVWWWSSS   555000000   KKK ---CCCLLL                                                                      RRRSSS   333555000   KKK ---CCCLLL    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EEESSS   333555000   MMM---CCCLLL    &&&    EEESSS   555000000   MMM---CCCLLL                            VVVWWWSSS   333555000   MMM---CCCLLL    &&&    VVVWWWSSS   555000000   MMM---CCCLLL                                                             RRRSSS   333555000   MMM---CCCLLL    
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IIINNNFFFRRRAAAmmmaaaggg iii ccc TTTMMM    TTTWWWIIINNN   SSSOOOFFFTTTTTTMMM    IIInnn fff rrraaarrrooo ttt sss ttt rrraaahhh lll eeerrr    fff üüürrr    ddd eeennn   EEEiii nnnbbb aaauuu   iiimmm   RRRüüüccc kkk eeennnbbb eeerrreeeiii ccc hhh    
---   DDDiii eee   SSSaaannn fff ttt eeennn   ---   

 
Ebenso wie es Menschen gibt, die gern eine intensivere Bestrahlung wünschen, so gibt es andere 
Menschen, denen selbst die Abstrahlung unserer MULTImagicTM Reflektoren im Rückenbereich noch zu 
intensiv ist. 
 
Damit auch diese Menschen ihre Infrarot-Wärmekabine genussvoll und wohltuend nutzen können, haben 
wir speziell für sie die ganz besonders milden ‚TWIN SOFTTM’ Strahler für den Einbau im Rückenbereich 
entwickelt. 
 
Bei TWIN SOFTTM Strahlern kommen mehrere Dinge zusammen, die das besondere unserer sanften 
Schonstrahler ausmachen: 
 

·  TWIN SOFTTM hat den MULTImagicTM Reflektor. 
·  In TWIN SOFTTM sind jeweils zwei Keramik- oder Magnesiumoxydstrahler nebeneinander 

eingebaut, wodurch sich die abstrahlende Oberfläche verdoppelt und die Abstrahlung 
vergleichmäßigt wird. 

·  Gegenüber den normalen Reflektorstrahlern arbeiten TWIN SOFTTM Strahler nur mit der halben 
Temperatur. Folgt man der Theorie dass der Körper Infrarotenergie umso besser aufnimmt, je 
enger die Temperatur des Strahlers und des menschlichen Körpers sich annähern, sind  
TWIN SOFTTM Strahler noch effektiver als die schon sehr effektiven Standardstrahler. 

·  TWIN SOFTTM Strahler strahlen ein sehr mildes langwelliges Infrarot ‚C’ Spektrum ab. 
·  TWIN SOFTTM Strahler arbeiten mit einer verminderten Leistung von nur 250 Watt. 
·  TWIN SOFTTM Strahler gibt es in Keramik- und Magnesiumoxydausführung. 
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INFRAmacicTM Plate Heaters  ---      FFFllläääccchhheeennnhhheeeiiizzzuuunnngggeeennn   fffüüürrr   SSSccchhhwwwiiitttzzzkkkaaabbbiiinnneeennn 
 

Ein zunehmendes Bedürfnis der Hersteller und 
Nutzer von  Schwitzkabinen sind Kabinen mit 
beheizten Wänden. 
 
 
 
Der Grundgedanke, der dahintersteckt, ist in erster 
Linie, nicht in einer vorgegebenen Position vor 
eingebauten Infrarotstrahlern sitzen zu müssen, um 
in den Genuß der vollen Bestrahlungsintensität zu 
gelangen. 
 
 
 
Daher wünscht man sich eine von allen Wänden 
abgegebene Infrarotstrahlung, die es ermöglicht 
eine individuelle Position in der Kabine einnehmen 
zu können – sprich eine komfortablere Lösung. 
 
 
 
Als langjährig erfahrener Hersteller qualitativ 
hochwertiger Infrarotstrahler haben wir uns auch 
intensiv mit diesem gewünschten Trend beschäftigt 
und umfangreiche Versuche durchgeführt, um auch 
bei Flächenheizungen ein optimales Produkt 
anbieten zu können. 
 
 
 
Das Ergebnis sind unsere INFRAmagicTM Plate 
Heaters. 
 
 
 
 

Wissen muß man, dass unterschiedliche Stoffe auch unterschiedliche Infrarot-Wellenlängen erfordern, bei denen 
diese maximal absorbiert (aufgenommen) werden. 
 
Beim menschlichen Körper orientiert man sich sinnvollerweise an der Absorbtionsfähigkeit von Wasser, aus dem 
der Körper zu mehr als 70% besteht. 
 
Für Wasser gibt es bestimmte optimale Wellenlängenbereiche, die es besonders gut absorbieren kann.  
 
Die von einem Emitter (Strahler) abgestrahlte Wellenlänge ergibt sich in erster Linie aus der Temperatur des 
Emitters.  
 
Nach dieser physikalischen Gesetzmäßigkeit haben wir seinerzeit die Abstrahltemperaturen unserer Infrarotstrahler 
errechnet, um eine maximale Absorbtion und somit Wirksamkeit zu erreichen. 
                                                                                                                  
Das gleiche Grundprinzip war also auch bei den INFRAmagicTM Plate Heaters zu verwirklichen.  
                                                                                                                
Die abgestrahlten Wellenlängen der INFRAmagicTM Plate Heaters bewegt sich zwischen 9,5 (30°C Flächentemperatur) 
bis 7,95µm (90°C), einem Wellenlängenbereich den der menschliche Körper hervorragend absorbieren kann. 
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Unser Bestreben war jedoch gleichzeitig eine maximale Effizienz - leichte Montierbarkeit – unverwechselbare 
Anschlussmöglichkeit – Berührungssicherheit. 

 
1. Die maximale Effizienz ergibt sich daraus, dass wir die Flächenheizungen auf eine leichte, hochdichte 

Isolierplatte aufkaschieren, die mit ihrerseits mit einer glänzenden Aluminiumschicht kaschiert ist.  
Dadurch erreichen wir eine nahezu 100%ige Abstrahlung nach vorn, ohne  Energieverluste nach hinten zur 
Holzwand. 
 
Außerdem haben wir die Vorderseite der Flächenheizungen bewusst in der Farbe Schwarz gestaltet, denn 
 – wichtig – je länger die Wellenlänge des Strahlers ist, desto wichtiger für die Effektivität ist es, sich dem 
physikalischen Ideal des schwarzen Strahlers zu nähern.  
 
Merke: Je länger die abgestrahlte Wellenlänge = desto dunkler der Strahler um eine maximale Emmission zu 
erreichen. 

 
2. Die leichte Montierbarkeit ergibt sich sowohl daraus, dass die Platten sehr leicht sind und an der Rückseite 

über 4 Klebepunkte verfügen, die eine Positionierung sehr erleichtern. 
 
3. An jeder Heizplatte ist ein 2 m langes Kabel mit einem ST18 Systemstecker fest montiert, wodurch es 

möglich ist unter Verwendung unserer bekannten Systemverkabelung eine steckbare, sichere Verbindung 
mehrerer Heizflächen unter in Sitzbank der Kabine herzustellen. 

 
4. Durch die besondere Gestaltung der abstrahlenden schwarzen Vorderseite der Flächenheizungen ist selbst 

bei einer Flächentemperatur von 80°C eine Berührung der Fläche möglich ohne eine Gefahr der 
Verbrennung.  

 
Um einen optimalen Schwitzprozeß in Ihrer Kabine zu erzielen ist anzumerken, dass eine optimale Ausstattung die 
Kombination von Flächenheizungen und herkömmlichen Infrarotstrahlern darstellt. 
 
Das begründet sich darin, dass, je weiter der Strahler vom aufnehmenden Körper entfernt ist, für eine Wirksamkeit 
das abgestrahlte Spektrum umso kürzer sein muß. 
 
D.h. wir haben es bei der Flächenheizung mit einem System zu tun, welches im sehr langwelligen Infrarot ‚C’ 
Spektrum strahlt.  
 
Würden Sie solche Flächen vor Ihnen in der Kabine anordnen, so hätten Sie eine, hinsichtlich des  Infraroteffektes, 
ziemlich nutzlose Raumheizung. 
 
Positionieren Sie aber im vorderen Kabinenbereich entweder VWS-Vorderwandstrahler oder ES-Eckstrahler, die 
aufgrund ihrer Reflektorform dazu konstruiert sind, Wärmestrahlung über eine größere Distanz zu übertragen, so 
werden Sie in Kombination mit den Flächenheizungen einen sehr zufriedenstellenden Effekt erzielen. 
 
Bei zahlreichen Versuchen in unserem Messlabor hat sich die in folgenden Bildern dargestellte 
Anordnung als die Optimallösung herausgestellt. 

 
Hier sehen Sie, dass nicht nur im Rücken, sondern auch zu beiden Seiten, unter der 
Sitzbank, an der Front der Sitzbank und auch unter dem Fußrost Flächenheizungen 
angeordnet sind. 
 
 
 
Damit wird, inbesondere wenn Sie 
unserer Empfehlung folgen, im 
vorderen Teil der Kabine zusätzlich 
zur Ergänzung Strahler einzubauen, 
eine wirkliche Rundumbestrahlung 
erreicht. 
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Die Gesamtdicke der Flächenheizplatten beträgt nur 17 mm, sodaß Sie sich beim Einbau in die Kabine leicht mit 
handelsüblichen 25 mm starken Leisten umgrenzen lassen. 
 
Auf diesen Leisten werden dann die Schutz- und Anlehnleisten montiert, sodaß sowohl ein ausreichender Abstand 
zwischen Flächenheizungen und Anlehnleisten, als auch zwischen Flächenheizungen und Kabinennutzer hergestellt 
ist. 
 
Die Größen der Flächenheizungen sind so gewählt, dass sich Kabinen in allen gängigen Größen problemlos damit 
ausstatten lassen. 
 
Die Leistung der  Flächenheizungen ist so gewählt, dass sich ein besonders ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Wirksamkeit, sparsamem Energieverbrauch und benötigter Leistung bezogen auf die jeweilige Kabinengröße ergibt. 
 
Durch die bewährten ST18 Steckverbindungen, die an den fest eingebauten Anschluss-leitungen maschinell 
angespritzt sind, ergibt sich ein sicherer Steckanschluß. 
 

Hier sehen Sie ein komplettes Set für eine 2-Personen-Kabine der 
Größe 1.2 m breit – 1.1 m tief. 
 
Das Set besteht aus insgesamt 9 Flächenheizplatten: 
 
5 Flächenheizplatten 1.030 x 340 mm 
4 Flächenheizplatten    740 x 490 mm. 
 
 
Die 5 langen Flächen werden unter dem Sitz, im Wadenbereich, unter 
dem Fußrost, sowie rechts und links im vorderen seitlichen 
Wandbereich der Kabine angeordnet. 
 
 
Die 4 kürzeren, aber breiteren Flächen, werden im Rückenbereich und 
an den hinteren seitlichen Wandbereichen neben dem Sitz angeordnet. 
 
 
Optimal ergänzen können Sie das Set mit 2 Strahlern VWS 350 oder ES 
350 in bzw. an der Vorderwand der Kabine.  
 
 
 

 
Das Beispielset für eine 2-Personenkabine besteht aus folgenden Komponenten: 
 
5   INFRAmagicTM Plate Heaters 1.030 x 340 mm, 16 mm dick,  Leistung 230 W, 230 V, 1 A 
4   INFRAmagicTM Plate Heaters    740 x 490 mm, 16 mm dick,  Leistung 230 W, 230 V, 1 A 
2   5-fach-Steckverteiler 
1   Kabel Typ 4 zur Verbindung der beiden 5-fach-Verteiler 
1   Kabel Typ 6 – Stecker/Steckkupplung – 3 m lang 
1   Kabel Typ 2 zur Steuerung 
 
 
Zusätzlich optional:     Leistung gesamt: 
 
2   Strahler VWS 350 oder ES 350    ohne Option 
2   Kabel Typ 1      2.070 W, 230 V, 9 A 
1   3-fach-Verteiler     mit Option 
1   Kabel Typ 3      2.770 W, 230 V, 12 A 
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